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geräteträger Merlo

tac-lock

ZM2
MODELL BrEitE

(mm)
HÖHE
(mm)

Max. 
tragfäHigkEit

 (kg)
ZM2 1190 381 2500/4500

ZM4
MODELL BrEitE

(mm)
HÖHE
(mm)

Max.
 tragfäHigkEit

 (kg)
ZM4 1360 948 8000/12000

ZM4 Xl
MODELL BrEitE

(mm)
HÖHE
(mm)

Max. 
tragfäHigkEit

 (kg)
ZM4 XL 2315 948 8000/12000

ZM3 - ZM3 3tl*
MODELL BrEitE

(mm)
HÖHE
(mm)

Max. 
tragfäHigkEit

 (kg)
ZM3 1190 706 4500/7500

ZM3 3TL 1190 706 4500/7500
*Dreifach Tac-Lock

Standardmäßiges Tac-Lock Dreifach Tac-Lock Tac-Lock ZM4

Tac-Lock: hydraulische Befestigung der Anbaugeräte direkt von der Kabine aus



3

Maschinenbaureihen
SupEr-kOMpakt

ZM
2 P27.6 PLus

P27.6 ToP

kOMpaktMODELLE

ZM
2

TF33.7G
TF33.7-115L
TF33.7-115
TF30.9G
TF30.9LG
TF30.9-115L
TF30.9-115
TF30.9-115LG

prOfESSiOnaL

ZM
3

TF45.11T-170
TF45.11TCs-170-CVT
TF50.8T-170
TF50.8TCs-170-CVT

HOHE 
LEiStungSfäHigkEit

P72.10
P65.14 HM
P50.18 HM

ZM
4

P120.10 HM

panOraMiC
ABSTÜTZUNGEN

ZM
2

P30.10
P35.11TT
P40.13
P40.14
P40.17
P40.13 PLus
P40.14 PLus
P40.17 PLus

ZM
3

P50.18 PLus

turBOfarMEr
 TF MEDIUM DUTY

ZM
2

TF33.9-115 
TF33.9-Cs115
TF33.9G
TF35.7-115
TF35.7-Cs115
TF35.7G

rOtO
400°

ZM
2

RoTo40.16
RoTo40.16s
RoTo40.18
RoTo40.18s

600°

ZM
2

RoTo50.21
RoTo50.21s
RoTo50.26
RoTo50.26s

S PLUS

ZM
2

RoTo50.21s PLus
RoTo50.26s PLus
RoTo50.30s PLus
RoTo50.35s PLus

ZM
3 RoTo70.24s PLus

RoTo70.28s PLus

MuLtifarMEr
 MEDIUM DUTY

ZM
2

MF34.7
MF34.7Cs
MF34.7Cs-CVT
MF34.9
MF34.9Cs
MF34.9Cs-CVT

HEAVY DUTY

ZM
2 MF40.7Cs

MF40.9Cs

TF II

ZM
2

TF42.7-140
TF38.10-140
TF42.7Cs-140
TF38.10Cs-140
TF42.7Cs-140-CVT
TF38.10Cs-140-CVT
TF42.7TT-140
TF38.10TT-140
TF42.7TTCs-140
TF38.10TTCs-140
TF42.7TTCs-140-CVT
TF38.10TTCs-140-CVT

Zeichenerklärung

aCHtung: Diese Broschüre zeigt nur eine Übersicht der Anbaugeräte und berechtigt in keiner Weise zur Kombination mit dem genannten Maschinenmodell. 
Bitte lesen Sie in der Bedienungs- und Wartungsanleitung der Maschine für die Kombination mit autorisierten Anbaugeräten.

aBkÜrZungEn

suPER-KoMPAKTMoDELLE S.kOMp
KoMPAKTMoDELLE kOMp
TuRBoFARMER tf
MuLTIFARMER Mf
PANoRAMIC pan
PRoFEssIoNAL prOf
HoHE LEIsTuNGsFÄHIGKEIT HM
RoTo rOtO

anWEnDungEn

LANDWIRTsCHAFT

BAuWEsEN

INDusTRIE

uMWELTsCHuTZ
P anwendbar
- nicht anwendbar

SYMBOLE
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ATTREZZATURE STANDARD - STANDARD ATTACHMENTS - EQUIPEMENTS STANDARDSTANDARD ANBAUGERÄTE - EQUIPOS ESTÁNDAR

    CAT 2016-01 28 / 106 

IT
A

LI
A

N
O

 

FORCA FEM 
Forca con agganci a norme FEM. 
La portata massima espressa nella tabella è relativa alla forca singola. 
Le zattere FEM relative a ciascun tipo di forca sono riportate a pag. 30 - 33 

EN
G

LI
SH

 

FEM FORK  
Fork with couplings complying with FEM standards. 
The max. capacity stated in the table below refers to a single fork. 
As far as carriages are concerned, please refer to the FEM carriage pag. 
30 - 33 

FR
A

N
Ç

A
IS

 

FOURCHE A ACCROCHAGE FEM 
Fourche avec accrochages conformes aux normes FEM. 
La capacité maximale indiquée dans le tableau ci-dessous concerne une 
fourche seule. 
Les tabliers FEM relatifs à chaque type de fourche sont reportés à la page 
30 - 33 

D
EU

TS
C

H
 

GABEL FÜR GABELTRÄGER FEM 
Geeignet für den Anbau an den FEM-Gabelträger. 
Die in der Tabelle angegebene max. Tragkraft bezieht sich auf die einzelne 
Gabel. 
Die FEM-Anbaurahmen für jede Gabelart sind auf 30 - 33 aufgeführt. 

ES
PA

Ñ
O

L HORQUILLA PARA ENGANCHE FEM 
Horquilla con enganche según norma FEM. 
La capacidad máxima de carga indicada en la tabla se refiere a cada 
horquilla. 
Los bastidores FEM correspondientes a cada tipo de horquilla se 
encuentran en la pág. 30 - 33 

ATTREZZATURE STANDARD - STANDARD ATTACHMENTS - EQUIPEMENTS STANDARDSTANDARD ANBAUGERÄTE - EQUIPOS ESTÁNDAR

    CAT 2016-01 18 / 106 

IT
A

LI
A

N
O

 FORCA STANDARD 
Allestimento standard di tutte le macchine Merlo. 
La forca è dotata di perno di sicurezza, con inserzione automatica e 
disinserzione manuale (escluse le macchine con zattera ZM4), per evitare 
lo sganciamento dalla zattera. La portata massima espressa nella tabella è 
relativa alla forca singola. 

EN
G

LI
SH

 STANDARD FORK 
Standard fitting for all Merlo machines. 
The fork is equipped with a safety pin, that clutches in automatically  and is 
taken out manually (excluding machines with ZM4 platform), to avoid 
carriage release. The max. capacity stated in the table below refers to a 
single fork. 

FR
A

N
Ç

A
IS

 FOURCHE STANDARD 
Équipement standard de toutes les machines Merlo. 
La fourche est équipée d'un axe de sécurité, avec branchement 
automatique et débranchement manuel, (à l’exception des machines 
dotées de tablier ZM4), afin d'en éviter le décrochage du tablier. La 
capacité maximale indiquée dans le tableau ci-dessous concerne une 
fourche seule. 

D
EU

TS
C

H
 STANDARDGABEL 

Grundausstattung bei allen MERLO - Teleskopmaschinen. 
Die Gabel verfügt über einen Sicherheitsstift, der von selbst einrastet und 
von Hand gelöst werden muß, so daß ein Ausklinken der Gabel 
ausgeschlossen ist. 
Die in untenstehender Tabelle angegebene maximale Tragkraft bezieht 
sich auf jede einzelne Gabel; die Nutzlast der Maschine verädert sich in 
Abhängigkeit vom Gabelträger, auf dem die Gabeln montiert werden. 

ES
PA

Ñ
O

L HORQUILLA STANDARD 
Equipo estándar de todas las máquinas MERLO. 
Dotado de un perno de seguridad, con bloqueo automático y liberacioñ 
manual, para evitar el desenganche del bastidor. 
La capacidad máxima de carga indicada en la tabla se refiere a cada 
horquilla. 

lastgabeln und gabelträger Merlo, FeM

Palettengabeln
BEZEiCHnung ZM gEWiCHt

(kg)
LängE

(mm)
Max. tragfäHigkEit

 (kg)

ZWEI EINZELN EINZELN EINZELN EINZELN

A0300 A0300.1 ZM2 77 1200 1750

A0301 A0301.1 ZM2 85 1200 2250

A0304 A0304.1 ZM2 87 1200 2250

A0302 A0302.1 ZM3 143 1200 3000

A0306 A0306.1 ZM3 190 1200 3750

A0305 A0305.1 ZM4 290 1800 5000/6000

A0322 A0322.1 ZM4 XL 290 1800 10000/12000

lastgabeln FeM
BEZEiCHnung fEM gEWiCHt

(kg)
LängE

(mm)
Max. tragfäHigkEit

 (kg)

EINZELN EINZELN EINZELN

A0500 III 83 1200 2150

A0520 IV 131 1200 3000

A0524 IV 161 1200 3600

A0521 V 226 1200 5000
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ATTREZZATURE STANDARD - STANDARD ATTACHMENTS - EQUIPEMENTS STANDARDSTANDARD ANBAUGERÄTE - EQUIPOS ESTÁNDAR

    CAT 2016-01 30 / 106 

IT
A

LI
A

N
O

 

ZATTERA PORTA FORCHE FEM 
Telaio da applicare sulla zattera standard della macchina per l’aggancio di 
forche FEM. 
Le forche devono essere ordinate a parte. 

EN
G

LI
SH

 

FEM FORK CARRIAGE 
Carriage to fit on the machine carriage for FEM fork coupling. 
The forks should be ordered separately. 

FR
A

N
Ç

A
IS

 

TABLIER PORTE-FOURCHES FEM 
Equipement à appliquer au tablier standard de la machine pour 
l'accrochage des fourches FEM. 
Les fourches doivent être commandées séparément. 

D
EU

TS
C

H
 

FEM-GABELANBAURAHMEN 
Auf dem Standard-Anbaurahmen der Maschine zu verwendender Rahmen 
für das Ankuppeln der FEM-Gabeln. 
Die Gabeln können separat bestellt werden. 

ES
PA

Ñ
O

L BASTIDOR PORTA-HORQUILLAS FEM 
Armazón aplicable sobre el bastidor estándar de la máquina para 
enganchar horquillas FEM. 
Las horquillas deben pedirse separadamente. 

ATTREZZATURE STANDARD - STANDARD ATTACHMENTS - EQUIPEMENTS STANDARDSTANDARD ANBAUGERÄTE - EQUIPOS ESTÁNDAR

    CAT 2016-01 32 / 106 

IT
A

LI
A

N
O

 TRASLATORE FORCHE SU ZATTERA STANDARD 
Attrezzatura composta di una parte fissa agganciata alla zattera standard e 
da una parte mobile con agganci adatti alle forche FEM. 
La parte mobile, traslando rispetto alla parte fissa, sposta il carico 
trasversalmente rispetto al braccio della macchina.
Le forche FEM devono essere ordinate a parte. 

Griglia di protezione amovibile. 

EN
G

LI
SH

 FORKS SIDESHIFTER ON STANDARD CARRIAGE 
This attachment consists of a fixed part hooked to the standard carriage 
and of a mobile part with couplings suitable for FEM forks. 
The mobile part, traveling sideways to the stationary one, displaces the load 
transversally to the machines boom. 
FEM forks should be ordered separately. 

Removable protective grid. 

FR
A

N
Ç

A
IS

 DISPOSITIF DE TRANSLATION DES FOURCHES 
SUR TABLIER STANDARD 
L'équipement est composé d'une partie fixe accrochée au tablier standard 
et d'une partie mobile aux accrochages adaptés aux fourches FEM. 
La partie mobile par  translation par rapport à la partie fixe permet de 
déplacer la charge transversalement par rapport au bras de la machine. 
Les fourches FEM doivent être commandées séparément. 

Grille de protection démontable. 

D
EU

TS
C

H
 

GABEL-SEITENSCHIEBER AUF 
STANDARDANBAURAHMEN 
Das Gerät besteht aus einem feststehenden, am Geräteträger 
angeschlossenem und einem beweglichen Teil, der für den Anbau von 
FEM-Gabeln ausgerüstet ist.. 
Der bewegliche Teil verschiebt seitlich die Last in Bezug auf den Hubarm 
der Maschine. 
Die Gabeln sind nicht im Lieferumfang inbegriffen. 

Abnehmbare Schutzgitter.

ES
PA

Ñ
O

L 

TRANSPORTADOR DE HORQUILLAS EN 
BASTIDOR ESTÁNDAR 
Equipo compuesto de una parte estatica fijada al bastidor estándar y de 
una movil apta para horquillas FEM. 
Esta ultima desplaza la carga transversalmente respecto al brazo de 
màquina. 
Las horquillas FEM se piden separadamente.. 

Rejilla de protección fija. 

lastgabeln und gabelträger FeM

gabelträger FeM

Seitenschieber auf geräteträger 

BEZEiCHnung fEM ZM gEWiCHt
(kg)

BrEitE
(mm)

Max. tragfäHigkEit
 (kg)

A0200 III ZM2 145 1500 4500

A0201 III ZM2 156 1500 4500

A0210 III ZM2 185 2000 4500

A0211 III ZM2 190 2000 4500

A0230 IV ZM3 310 1500 7500

A0240 IV ZM3 355 1800 7500

A0245 V ZM4 515 2400 10000

BEZEiCHnung fEM ZM gEWiCHt
(kg)

BrEitE
(mm)

SEitEn
(mm)

Max. tragfäHigkEit
 (kg)

A0281 III ZM2 410 1355 +/- 154 4000

A0282 III ZM2 380 1355 +/- 154 4000

A0283 IV ZM3 560 1355 +/- 154 7000
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anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -

betonkübel

Für die Handhabung von Beton mit einer maximalen Dichte von 2.500 kg/m3 
entwickelt
kEnnDatEn
 Leicht und robust
 Auf Standardgabeln befestigbar
 Je nach Entladebedarf frontal oder seitlich einhängbar
 Version mit hydraulisch betätigter Auslassklappe verfügbar 

BE
ZE

iC
Hn

un
g

gE
W

iC
Ht

 
(kg

)

Br
Ei

tE
(m

m
)

ka
pa

Zi
tä

t
(l) M

ax
.  

tr
ag

fä
Hi

gk
Ei

t 
(kg

)

MaSCHinEnSEriE

S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A1410 255 1470 500 1250 P P P P P P P P

A1430 275 1470 700 1750 - P P P P P P P
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Ideal für das Ausheben und die Handhabung von Material mit einer 
maximalen Dichte von 2.250 kg/m3

kEnnDatEn
 Einschaliger Korpus 
 Mit vorderem Schneidkantenschutz für die Straßenfahrt
 Schaufelschneidkante und verschleißfestes Schild mit Härte 530HB
 Seitliche Verstärkungs-Schneidkanten 

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- Zähne, verschleißfestes schild -

BE
ZE

iC
Hn

un
g

gE
W

iC
Ht

 
(kg

)

Br
Ei

tE
 

(m
m

)

ka
pa

Zi
tä

t*
(l) M

ax
.  

tr
ag

fä
Hi

gk
Ei

t 
(kg

)

MaSCHinEnSEriE

S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A0699 300 1840 550 1250 P - - - - - - -
A0700 360 2000 800 1800 P - - - - - - P

A0708 380 2150 850 1900 - P - - P - - -
A0701 400 2240 900 2025 - P P P P - - P

A0706 430 2440 1000 2250 - - - P P - - P

A0707 400 2440 1000 2250 - - - - - - P P

A0704° 565 2440 1200 2700 - - - - - P P P

A0703 910 2440 1800 4050 - - - - - - P -
*Fassungsvermögen randvoll °Dreifach Tac-Lock

erdschaufel
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ATTREZZATURE STANDARD - STANDARD ATTACHMENTS - EQUIPEMENTS STANDARDSTANDARD ANBAUGERÄTE - EQUIPOS ESTÁNDAR

    CAT 2016-0036 / 106 

IT
A
LI
A
N
O
 PALA DA RIPRESA 

Tagliente pala in acciaio ad alta resistenza. 
Corpo centrale pala in monoscocca con rinforzi esterni. 
Protezione tagliente frontale per la circolazione su strade pubbliche. 
Su richiesta è possibile fornire un tagliente supplementare di usura 
intercambiabile a doppio smusso imbullonato. 

EN
G
LI
SH
 REHANDLING BUCKET 

Front cutting edge made of high resistance steel. 
The bucket has a single central body with outside ribbings. 
 The front edge is protected for use on public roads. 
A front interchangeable double-chamfer wear blade can be supplied upon 
request. 

FR
A
N
Ç
A
IS
 GODET DE REPRISE 

Tranchant frontal en acier à haute résistance. 
Corps central monocoque avec des renforts extérieurs; 
Protection du tranchant frontal pour la circulation routière selon la capacité. 
Capacité de charge aux normes ISO 7546. 
Sur demande on peut fournir une lame d'usure avant interchangeable à 
double chanfrein  

D
EU
TS
C
H
 LEICHTGUTSCHAUFEL 

Frontschneide aus hochwiderstandsfähigem Stahl. 
Zentraler Schaufelteil im Schalenbau mit äußeren Verstärkungen, 
Schutzvorrichtung der frontalen Schneide für die Fahrt auf öffentlichen 
Straßen. 
Lastkapazität nach den Bestimmungen ISO 7546. 
Auf Wunsch kann ein austauschbares vorderes Unterschraubwendemesser 
mit doppelter Abschrägung geliefert werden . 

ES
PA
Ñ
O
L PALA DE RECOGIDA 

Filo frontal de acero de alta resistencia. 
Cuerpo central monocasco reforzado exteriormente. 
Protección frontal para circular en carreteras públicas. 
Capacidad de carga según la norma ISO 7546. 
Bajo pedido se puede suministrar una lama de desgaste intercambiable ó 
bi-achaflanado . 

Für die Handhabung von Materialien mit einer maximalen Dichte von 1.800 kg/m3 
kEnnDatEn
 Geeignet zum Nivellieren, Aufrütteln, Bewegen
 Einschaliger Korpus mit äußeren Verstärkungen für zusätzliche Festigkeit
 Mit vorderem Schneidkantenschutz für die Straßenfahrt
 Schaufelschneidkante und verschleißfestes Schild mit Härte 530HB

*Fassungsvermögen voll

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- Zähne, verschleißfestes schild -

BE
ZE

iC
Hn

un
g

gE
W

iC
Ht

 
(kg

)

Br
Ei

tE
 

(m
m

)

ka
pa

Zi
tä

t*
(l) M

ax
.  

tr
ag

fä
Hi

gk
Ei

t 
(kg

)

MaSCHinEnSEriE

S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A0710 390 2240 1250 2250 - P P P P - - P

A0712 410 2400 1350 2430 - P P P P - - P

A0717 710 2500 1800 3240 - - - - - P P -

leichtgutschaufel
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anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

-  Verschleißfestes schild -

BE
ZE

iC
Hn

un
g

gE
W

iC
Ht

 
(kg

)

Br
Ei

tE
 

(m
m

)

ka
pa

Zi
tä

t*
(l) M

ax
.  

tr
ag

fä
Hi

gk
Ei

t 
(kg

)

MaSCHinEnSEriE

S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A0716 435 1840 1500 1350 P - - - - - - -
A0713 435 2000 1700 1530 P - - - - - - -
A0720 490 2400 2000 1800 - P P P P - - P

A0720A 541 2400 2000 1800 - P P P P - - P

A0780 605 2400 2500 2250 - P P P P - - P

A0782 695 2500 3000 2700 - - P P P - - P

A0781° 740 2500 2500 2250 - - - - - P P P

R2200° 890 2500 3000 2700 - - - - - P P P

A0785 1100 2500 3500 3150 - - - - - - P -
A0786 1400 2500 5000 4500 - - - - - - P -

Für die Handhabung von schüttgut mit einer maximalen Dichte von 900 kg/m3 
kEnnDatEn
 Ideal für leichte Schüttguter
 Einschaliger Korpus mit äußeren Verstärkungen für zusätzliche Festigkeit
 Seiten mit Stahlrippen
 Verschraubtes verschleißfestes Schild mit Doppelschrägkante erhältlich

Schüttgutschaufel

*Fassungsvermögen voll °Dreifach Tac-Lock
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BE
ZE

iC
Hn

un
g

gE
W

iC
Ht

 
(kg

)

Br
Ei

tE
(m

m
)

ka
pa

Zi
tä

t
(l) M

ax
.  

tr
ag

fä
Hi

gk
Ei

t 
(kg

)

MaSCHinEnSEriE

S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A0730 556 2050 1500 1350 P - - - - - - -
A0731 660 2250 1800 1620 - P P P P - - -
A0732 670 2400 1800 1620 - P P P P - - -
A0733 715 2400 2000 1800 - P P P P - - -
A0734 763 2400 2200 1980 - - P P P - - -
A0735 805 2500 2500 2250 - - P P P - - -
A0736 805 2500 2500 2250 - - - - - P P -
A0737 860 2500 3000 2700 - - - - - P P -
A0738 984 2500 3500 3150 - - - - - P P -

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -

Verstärkte schüttgutschaufel für kräftige Leistungen
kEnnDatEn
 Vielseitige Schaufel für verschiedene Anwendungen
 Verstärkte Schaufelstruktur im Vergleich 
      zur klassischen Schüttgutschaufel
 Ermöglicht eine bessere Handhabung des 
      Schüttguts dank einem erhöhten Anstellwinkel
 Verschleißfestes Schild mit doppelter 
      Schneidkante für mehr Langlebigkeit 

Verstärkte Schüttgutschaufel

Verstärkte Verbindung 
mit dem Anbaurahmen

seitliche Verstärkungen mit 
verschleißfestem Material
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ATTREZZATURE STANDARD - STANDARD ATTACHMENTS - EQUIPEMENTS STANDARDSTANDARD ANBAUGERÄTE - EQUIPOS ESTÁNDAR

    CAT 2016-0140 / 106 

IT
A
LI
A
N
O
 

PALA MULTIFUNZIONE ( DA SCAVO ) 
Tagliente frontale in acciaio ad alta resistenza. 
Elemento fisso con tagliente di usura intercambiabile a doppio smusso (1). 
Elemento mobile con fiancate dentellate per la presa del legname. 
Protezione tagliente frontale per la circolazione su strade pubbliche. 
N. 2 martinetti per azionamento parte mobile. 
Valvola di bilanciamento del carico su circuito di chiusura dell’elemento 
mobile. 
Capacità di carico a norme ISO 7546 
Su richiesta è possibile fornire la serie di denti  e una lama anteriore di 
usura intercambiabile 
(A0800 – A0820 ) predisposte con triplo attacco tack lock. 

EN
G
LI
SH
 

MULTIPURPOSE BUCKET 
Front edge made of high resistance steel.  
Fixed element with interchangeable double-chamfer cutting edge (1). 
Mobile indented element for picking up timber.  
The front edge is protected for use on public roads. 
2 hydraulic rams with load balancing valve operate the mobile element. 
Load capacity complies to ISO 7546 standards. 
A series of teeth and a front interchangeable wear blade  can be supplied 
upon request 
(A0800 – A0820 ) with “triple tack-lock linkage”  pre-arrangement. 

FR
A
N
Ç
A
IS
 

GODET MULTIFONCTION  
Tranchant frontal en acier à haute résistance. 
Elément fixe avec lame d’usure interchangeable à double chanfrein (1). 
Elément mobile à joues dentelées pour la prise du bois. 
Protection du tranchant frontal pour la circulation routière. 
2 vérins pour l’actionnement de la partie mobile. 
Clapet de contrôle de fermeture de l’élément mobile. 
Capacité de charge aux normes ISO 7546. 
Sur demande on peut fournir une série de dents et une lame d’usure avant 
interchangeable à double chanfrein 
(A0800 – A0820 ) avec prééquipement “ triple attelage tac-lock. 

D
EU
TS
C
H
 

MULTIFUNKTIONSSCHAUFEL  
Schneide aus hochfestem Stahl gefertigt. 
Festes Schaufelteil mit Unterschraubwendemesser (1). 
Bewegliches Schaufelteil seitlich mit Zähnen für Holzaufnahme. 
Schneidenschutz für öffentl. Straßenverkehr. 
Mit zwei HydraulikzyLinder zur Steuerung der beweglichen Teile 
ausgestattet. 
Lastausgleichsventil im Schließkreislauf. 
Aufnahme nach ISO 7546 Norm. 
Zahn- und Schneidenschutz für öffentl. Straßenverkehr. 
(A0800 – A0820 ) mit Vorrüstung für “Dreifach-Kupplung tac-lock. 

ES
PA
Ñ
O
L 

PALA MULTIFUNCIÓN  
Filo frontal de acero de alta resistencia. 
Elemento fijo con cuchilla de desgaste intercambiable de doble achaflanado 
(1). 
Elemento articulado con mordaza dentellada para la manipulación de 
troncos de madera. 
Protección filo frontal para circular en carreteras publicas. 
N. 2 gatos para accionar la parte móvil. 
Válvula de balanceode la carga en el circuito de cierre de la parte móvil. 
Capacidad de carga según la norma ISO 7546. 
A pedido es posible suministrar dientes y un filo de desgaste intercambiable 
bi-acha  achaflanado. 
(A0800 – A0820 ) con predisposición “triple enganche tack-lock. 

Ideales Anbaugerät für verschiedene Arbeiten: 
Graben (max. Dichte 2.250 kg / m3), Leichtgutaufnahme (max. Dichte 1800 kg / m3), 
schüttguttransport (max. Dichte 900 kg / m3)
kEnnDatEn
 Geeignet zum Aufnehmen und Abladen von Schüttgütern 
 Beweglicher Teil zum Entladen auf LKW und Anhänger
 Dreifach Tac-Lock serienmäßig (außer A0810)
 Mit vorderem Schneidkantenschutz für die Straßenfahrt

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- Zähne (nur Graben), verschleißfestes schild -

*Fassungsvermögen voll

Multifunktionsschaufel (4x1)
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ErDSCHaufEL

A0810 630 1905 1840 600 1350 P - - - - - - -

A0800 720 2305 2240 800 1800 - P P P P P P P

A0820 780 2305 2240 1000 2250 - P P P P P P P

LEiCHtgutSCHaufEL

A0870 840 2305 2240 1250 2250 - P P P P P P P

SCHÜttgutSCHaufEL

A0860 1220 2585 2500 3000 2700 - - - - - P - -
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Für die Handhabung von Material mit einer maximalen Dichte von 1.800 kg/m3

kEnnDatEn
 Einschaliger Korpus
 Abnehmbare Seitenteile
 Erhältlich mit geschweißten oder geschmiedeten Zähnen, 
      mit bündiger oder Gegenwand-Verriegelung
 Hydraulisch betätigter Greifer
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MaSCHinEnSEriE

S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A0836 497 1840 700 1260 P - - - - - - -

A0841 570 2000 900 1700 P P P P P - - -

A0840 605 2240 1000 1900 - P P P P - - -

A0838 660 2400 1200 2160 - P P P P - - -

A0843 700 2400 1500 2700 - - P P P - - -

A0846 804 2400 2350 4230 - - - - - P P -

Achtung: Das Gewicht variiert je nach den gewählten Zähnen. Angabe Gewicht geschmiedete Zähne

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

-  Verschleißfestes schild -

Multifunktionsschaufel mit Niederhalter
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anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

-  Verschleißfestes schild -
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MaSCHinEnSEriE

S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A0861 556 2500 2000 1800 - P P - P - - P

A0862 700 2500 2500 2250 - - - - - P - -

Schaufel mit Klappe 

Hydraulisch betätigte schaufel mit Klappe (maximalen Dichte von 900 kg/m3)

kEnnDatEn
 Perfekt für hochgleitfähige Materialien.
 Ermöglicht ein schnelles Entleeren der Schaufel ohne große 
      Bewegungen des Anbaurahmens
 Öffnung der Auslassklappe mit hydraulischer Betätigung
 Verschleißfestes Schild mit Doppelschrägkante, sowohl aus Stahl, 
      als auch als Gummi verfügbar 
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MaSCHinEnSEriE

S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A0872 800 2400 2000 1800 - P P P P P - P

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -

Abfallschaufel

Ideale schaufel für die Handhabung von Abfall
kEnnDatEn
 Spezieller Greifer für das sichere Einspannen des Materials
 Ideal für Materialien verschiedener Konsistenz
 Robuste und widerstandsfähige Struktur
 Abnehmbare Seitenflanken inklusive
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anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -
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MaSCHinEnSEriE

S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A0905 480 2600 910 1790 - P P P P - - -

A0906 535 2600 910 2500 - - - - - P P -

Schiebeschild für getreide

schiebeschild für die Handhabung von Getreide
kEnnDatEn
 Leichtes und vielseitiges Anbaugerät, ideal für die für einfache 
      Handhabung von Getreide
 Spezieller Verlängerungsrahmen für minimalen Platzbedarf und 
      maximale Sichtbarkeit
 Mit verschleißfestem Schild aus Gummi für einfacheres Gleiten
 Seitliche Stützkufen aus Ertalon, um den Boden nicht zu beschädigen
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Für die Handhabung von strohdung mit einer maximalen 
Dichte von 800 kg/m3

kEnnDatEn
Stabile Zinken
Verstärkte Struktur
 Hydraulisch betätigter Greifer
Auf Anfrage Version ohne Greifer verfügbar

BE
ZE

iC
Hn

un
g 

gE
W

iC
Ht

 
(kg

)

Br
Ei

tE
 

(m
m

)

M
ax

.  
tr

ag
fä

Hi
gk

Ei
t 

(kg
)

MaSCHinEnSEriE

S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

Mit niEDErHaLtEr

A2301 518 1945 1500 P P P P P - - -

A2300 580 2280 2000 - P P P P - - -

A2303 600 2280 1500 - - - - - P - -

OHnE niEDErHaLtEr

A2306 304 2250 2000 - P P P P - - -

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- Zusätzliche seitliche Zähne -

Dunggreifer mit/ohne Niederhalter
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Ideales Anbaugerät für die Handhabung von einem oder mehreren Ballen
kEnnDatEn
 Oberer Schutz schieb- und abnehmbar
 Austauschbare und klappbare Zinken
 Verstärkte Struktur
 Unterschiedliche Zinkenlänge je nach Modell

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -

ATTREZZATURE STANDARD - STANDARD ATTACHMENTS - EQUIPEMENTS STANDARDSTANDARD ANBAUGERÄTE - EQUIPOS ESTÁNDAR

    CAT 2016-01 58 / 106 

IT
A

LI
A

N
O

 FORCA PER BALLONI A 2/3 PUNTE RIBALTABILI 
CON PROTEZIONE SCORREVOLE 
Forca adatta per caricare uno o più balloni sovrapposti, con protezione 
superiore estraibile. 
Punte intercambiabili e ribaltabili contro il telaio, in acciaio stampato ad alta 
resistenza, con terminale conico con sezione a croce per una migliore 
penetrazione nel materiale. 

EN
G

LI
SH

 2/3 FOLDABLE TINES BALE FORK WITH SLIDING 
PROTECTION 
Fork for loading one or more big bales, with removable upper protection. 
Interchangeable spikes which tilt back against the carriage for safe 
transportation, made of high resistance steel, with conical cross-section for 
better penetration in the bale. 

FR
A

N
Ç

A
IS

 FOURCHE À BALLES À 2/3 POINTES 
ESCAMOTABLES AVEC PROTECTION 
COULISSANTE  
Fourche apte à charger une ou plusieurs balles superposées, avec 
protection supérieure démontable. 
Dents interchangeables et rabattables contre le châssis, en acier estampé à 
haute résistance, section en croix de la terminaison conique pour une 
meilleure pénétration. 

D
EU

TS
C

H
 BALLENGABEL MIT 2/3 KLAPPBAREN ZINKEN MIT 

SCHIEBESCHUTZ  
Die Ballengabel eignet sich zur Aufnahme von einem oder mehreren Ballen. 
Mit abnehmbarer Oberbeschützung. 
Die Zinken können rechtwinklig hochgeklappt werden, Zinken aus 
geschmiedetem Stahl, konisch angespitzt und kreuzförmig eingeschnitten, 
um bessere Aufnahme zu ermöglichen. 

ES
PA

Ñ
O

L HORQUILLA PARA BALAS 2/3 PUNTAS 
BASCULANTES CON PROTECCIÓN DESLIZANTE  
Horca indicada para la carga de una o mas bala de paja sobrepuestas, con 
protecciòn sobrera extraible. 
Puntas cambiables y rebatibles contra el chasis, de acero moldeado de alta 
resistencia, con terminal cónico a cruz para una mejor penetración. 

ATTREZZATURE STANDARD - STANDARD ATTACHMENTS - EQUIPEMENTS STANDARDSTANDARD ANBAUGERÄTE - EQUIPOS ESTÁNDAR

    CAT 2016-01 58 / 106 
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A
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O

 FORCA PER BALLONI A 2/3 PUNTE RIBALTABILI 
CON PROTEZIONE SCORREVOLE 
Forca adatta per caricare uno o più balloni sovrapposti, con protezione 
superiore estraibile. 
Punte intercambiabili e ribaltabili contro il telaio, in acciaio stampato ad alta 
resistenza, con terminale conico con sezione a croce per una migliore 
penetrazione nel materiale. 

EN
G

LI
SH

 2/3 FOLDABLE TINES BALE FORK WITH SLIDING 
PROTECTION 
Fork for loading one or more big bales, with removable upper protection. 
Interchangeable spikes which tilt back against the carriage for safe 
transportation, made of high resistance steel, with conical cross-section for 
better penetration in the bale. 

FR
A

N
Ç

A
IS

 FOURCHE À BALLES À 2/3 POINTES 
ESCAMOTABLES AVEC PROTECTION 
COULISSANTE  
Fourche apte à charger une ou plusieurs balles superposées, avec 
protection supérieure démontable. 
Dents interchangeables et rabattables contre le châssis, en acier estampé à 
haute résistance, section en croix de la terminaison conique pour une 
meilleure pénétration. 

D
EU
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C

H
 BALLENGABEL MIT 2/3 KLAPPBAREN ZINKEN MIT 

SCHIEBESCHUTZ  
Die Ballengabel eignet sich zur Aufnahme von einem oder mehreren Ballen. 
Mit abnehmbarer Oberbeschützung. 
Die Zinken können rechtwinklig hochgeklappt werden, Zinken aus 
geschmiedetem Stahl, konisch angespitzt und kreuzförmig eingeschnitten, 
um bessere Aufnahme zu ermöglichen. 

ES
PA

Ñ
O

L HORQUILLA PARA BALAS 2/3 PUNTAS 
BASCULANTES CON PROTECCIÓN DESLIZANTE  
Horca indicada para la carga de una o mas bala de paja sobrepuestas, con 
protecciòn sobrera extraible. 
Puntas cambiables y rebatibles contra el chasis, de acero moldeado de alta 
resistencia, con terminal cónico a cruz para una mejor penetración. 
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S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A2331 220 3 840 1390 1500 - P P P P - - -

A2332 230 3 1040 1390 1500 - P P P P - - -

A2333 240 3 1220 1390 1500 P P P P P - - -

A2334 220 2 1220 1390 1000 P P P P P - - -

A2336 225 3 1220 1390 1500 - - - - - P - -

ballenspieß
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Ideales Anbaugerät für die Handhabung von einem oder mehreren Ballen
kEnnDatEn
 Geeignet, um die Ballen bis auf Dachhöhe zu verstauen
 Hydraulisch betätigtes, hochfahrbares Rückenteil
 Austauschbare und klappbare Zinken mit hoher Festigkeit
 Hoher Schutz von 1.320 mm bis 1.900 mm

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -
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S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A2340 320 1720 1500 - P P P P - - -

ATTREZZATURE STANDARD - STANDARD ATTACHMENTS - EQUIPEMENTS STANDARDSTANDARD ANBAUGERÄTE - EQUIPOS ESTÁNDAR

    CAT 2016-00 61 / 106 

ZATTERA 
MODELLO RIF. PESO 

A B C D E F G 

PORTATA 
MASSIMA 

CARRIAGE 
MODEL REF.NO WEIGHT MAX PAYLOAD 

TABLIER 
MODELE REF. POIDS CHARGE MAX 

GERÄTE-
TRÄGER TYP NR. TARA MAX 

TRAGFAHIGKEIT 
TIPO DE 

BASTIDOR REF. PESO CAPACIDAD 
MÁXIMA 

(kg) (mm) P (kg) 

ZM2 A2340 320 1720 450 1320 / 1900  1040 1570 550 1190 1500 

Ballenspieß mit höhenverstellbarem Rückenteil
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Für die Handhabung eines Rundballens
kEnnDatEn
 Für die Handhabung von Rundballen 
 Leichter Wechsel von eingewickelten zu einfachen Rundballen 
      in den entsprechenden Versionen
 Erhältlich für verschiedene Größen von Ballen
 Unabhängige Arbeitsbewegungen der einzelnen Greiferseiten

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -
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S.kOMp kOMp tf Mf pan prOf HM rOtOØp
(m)

Øf
(m)

A2407 190 1485 1,2/2 1200 - P P P P - - -

A2408 270 1495 1,2/2 1,4/1,5 1200 - P P P P - - -

A2405 323 1495 1,2/2 1,4/1,8 1200 - P P P P - - -

A2402 210 1215 1,4/1,5 1000 - P P P P - - -

A2406 240 1200 1,4/1,8 1000 - P P P P - - -

rundballengreifer

ØP: nicht eingewickelter Rundballen
ØF: eingewickelter Rundballen
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MaSCHinEnSEriE

S.kOMp kOMp tf Mf pan prOf HM rOtOØp
(m)

Øf
(m)

A2413 390 1485 1,2/2 - 1200 - P P P P - - -

A2413A 390 1485 1,2/2 - 1200 - P P P P - - -

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

* Vorrüstung gemäß hydraulischer Funktion - -

Doppelter rundballengreifer
Für die Handhabung eines oder zweiter nicht eingewickelter Rundballen
kEnnDatEn
 Möglichkeit, die Greifer gleichzeitig oder unabhängig voneinander 
      zu steuern* (nur bei vorgerüsteten Maschinen)
 Möglichkeit 1 oder 2 Ballen gleichzeitig zu bewegen
 Leichte und robuste Struktur
 Unabhängige Bewegungen der einzelnen Greiferseiten

ØP: nicht eingewickelter Rundballen
ØF: eingewickelter Rundballen
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anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -

Kranhaken auf Geräteträger
Ideales Anbaugerät für die Handhabung von schwebenden Lasten
kEnnDatEn
Homologierter Haken mit Sicherheitslasche, um 360° drehbar.
 Ideal für Gärtnereien
 Lastbegrenzer (serienmäßig) und CDC
 Robuste Struktur
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S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A1118B 125 495 1335 2200 - P P P P - - -

A1124B 125 495 1335 1500 P - - - - - - -

A1119B 190 550 1340 3500 - - - - - P P -

A1129B 415 570 1780 6000 - - - - - - P -

*Abstand Geräteträger – Mitte des Hakens
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ATTREZZATURE STANDARD - STANDARD ATTACHMENTS - EQUIPEMENTS STANDARDSTANDARD ANBAUGERÄTE - EQUIPOS ESTÁNDAR

    CAT 2016-00 74 / 106 
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BRACCIO GRU A SFILAMENTO IDRAULICO 
Gancio di sicurezza, girevole su 360° 

EN
G
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SH

 

HYDRAULIC EXTENSION LIFT BOOM 
Safety hook slewing over 360° 

FR
A
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POTENCE À EXTENSION HYDRAULIQUE 
Crochet de sécurité tournant à 360° 
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KRANARM MIT HYDRAULISCHER AUSLEGUNG 
Sicherheitshaken, 360° drehbar 
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BRAZO GRÚA CON EXTENSIÓN HIDRÁULICA 
Gancho de seguridad giratorio de 360° 

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -

Kranhaken auf Geräteträger, Ausfahrbar
Für die Handhabung von überhängenden schwebenden Lasten entwickeltes 
Anbaugerät
kEnnDatEn
Homologierter Haken mit Sicherheitslasche, um 360° drehbar.
 Ideal für Gärtnereien
 Lastbegrenzer (serienmäßig) und CDC
Ausziehbarer Teleskoparm (725 mm)
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S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A1123B 220 475 1445 1500 - - P - P - - P

*Abstand Geräteträger – Mitte des Hakens
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anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- Ausstattung für den Transport des Auslegers -

Gittermastausleger
Ideal zum Anheben, Transportieren und Positionieren schwebender Lasten
kEnnDatEn
 Gittermaststruktur mit geringem Eigengewicht und hoher Festigkeit
Homologierter Haken mit Sicherheitslasche, um 360° drehbar.
Lastbegrenzer (serienmäßig)
In verschiedenen Längen verfügbar
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S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A1200B 112 400 3225 600 - P P P P - - P

A1230B 125 400 3225 400 P - - - - - - -

A1210B 120 440 1910 1500 - P P P P - - P

A1220B 148 450 3710 900 - - - - - P P P

*Abstand Geräteträger – Mitte des Hakens
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anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- Ausstattung für den Transport des Auslegers -

Hakenausleger mit Seilwinde
Ideal zum Anheben, Transportieren und Positionieren schwebender Lasten
kEnnDatEn
Hakenflasche mit homlogiertem Haken mit Sicherheitslasche, 
     um 360° drehbar.
 Gittermaststruktur mit geringem Eigengewicht und hoher Festigkeit
 Mehrere Hakenwege je nach Modell verfügbar
 Lastbegrenzer (serienmäßig)
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S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A1300B 205 3535 28 600 - P P P P - - P

A1330B 215 3535 28 400 P - - - - - - -

A1310B 288 1975 30 1500 - P P P P - - P

A1320B 305 3865 23 900 - - - - - P P P

A1215B 290 1550 35 2000 - - - - P - - P

A1321B 330 2000 35 2000 - - - - - - P P

*Abstand Geräteträger – Mitte des Hakens
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anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -

Mini-Tower-Jib
Teleskopausleger für das Heben und Bewegen von Materialien
kEnnDatEn
 Auf bis zu 6500 mm ausziehbarer Teleskoparm
Handhabung auch mit geneigtem Teleskoparm (+/- 30°)
Mit hydraulischem Lastbegrenzer und Endanschlag ausgestattet
Max. Hakenweg von 29 Metern
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S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A1350A 350 3820-6500 400 - - - - - - - P*

VErtikaLEr HakEnWEg (m) HOriZOntaLEr HakEnWEg (m) Max. gESCHWinDigkEit HakEn (m/min)

29 5,30 17

*Roto MCss
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GANCIO DI SOLLEVAMENTO SU ZATTERA 
Gancio di sicurezza girevole su 360°. 
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LIFT HOOK ON CARRIAGE  
Safety hook slewing over 360°. 
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CROCHET DE LEVAGE SUR TABLIER 
Crochet de sécurité tournant à 360°. 
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LASTHAKEN AUF ANBAURAHMEN 
Sicherheitshaken um 360° drehbar. 
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GANCHO DE ELEVACIÓN EN EL BASTIDOR 
Gancho de seguridad giratorio de 360°. 
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Gancho de seguridad giratorio de 360°. 
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GANCIO DI SOLLEVAMENTO SU ZATTERA 
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LIFT HOOK ON CARRIAGE  
Safety hook slewing over 360°. 
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CROCHET DE LEVAGE SUR TABLIER 
Crochet de sécurité tournant à 360°. 
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LASTHAKEN AUF ANBAURAHMEN 
Sicherheitshaken um 360° drehbar. 
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GANCHO DE ELEVACIÓN EN EL BASTIDOR 
Gancho de seguridad giratorio de 360°. 

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -

lasthaken auf geräteträger
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S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A1000 100 560 5000 P P P P P - P

A1001 148 560 7500 - - - - - P P P

A1003 320 675 12000 - - - - - - P -

Für das Anheben und die Handhabung von schwebenden Lasten 
kEnnDatEn
 Ideal für Vermietung, Industrie und Baugewerbe
Homologierter Haken mit Sicherheitslasche, um 360° drehbar.
Kompaktes Anbaugerät
Haken ermöglicht Arbeiten mit der maximalen 
     Tragfähigkeit der Maschine

*Abstand Geräteträger – Mitte des Hakens
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VERRICELLO SU ZATTERA  
Struttura con agganci per zattera standard, a forma squadrata chiusa per 
una protezione totale dei componenti ed un appoggio sicuro su qualsiasi 
terreno. 
Tamburo ad un solo strato di avvolgimento. 
Guidafune sincronizzato alla rotazione del tamburo.
Argano dotato di valvola di controllo discesa e di fine corsa idraulici sulla 
salita e la discesa gancio. 
Bozzello con gancio di sicurezza girevole su 360°. 
E’ possibile riporre il verricello sul telaio dei modelli ROTO, utilizzando il 
braccio telescopico della macchina, così da liberare la zattera per altri 
impieghi e contemporaneamente avere sempre al seguito il LIFT. 
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HYDRAULIC WINCH ON CARRIAGE  
Closed box-like shape for a total protection of components and  safe resting 
on all grounds. 
Drum, with single-layer winding. 
Rope guide, synchronised with the drum rotation. 
Winch with hydraulic lowering control and stroke end valves for hook lifting 
and lowering. 
The winch can be stored on the frame of the ROTO models by using the 
telescopic arm of the machine, thus freeing the carriage for other uses and 
in the meantime having always the winch at hand. 
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TREUIL SUR TABLIER  
Structure avec accrochages pour tablier standard., en forme de caisse, 
fermée à protection totale des composants et positionnement stable sur 
tous les terrains. 
Tambour  un niveau d’enroulement. 
Guide-câble synchronisé avec la rotation du tambour. 
Treuil équipé de soupape de contrôle descente et fins de course 
hydrauliques pour montée et descente du crochet. 
Moufle avec crochet de sécurité tournant à 360°. 
Possibilité de positionner le treuil sur le châssis des modèles ROTO, en 
utilisant le bras télescopique de la machine, libérant ainsi le tablier pour 
d’autres utilisations et ayant en même temps le LIFT à portée de main. 
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HYDRAULISCHE WINDE AUF GERÄTETRÄGER    
Rechteckige geschlossene Form für Gesamtschutz der Komponenten und 
sichere Legung an allem Gelände. 
Trommel, einiges Umwicklungsebene. 
Kabelführung, mit dem Trommelkreislauf synchronisiert. 
Seilwinde mit hydraulischen Senkungs- und Endauskontrollventil an 
Hackensteigung und – senkung. 
Die Seilwinde kann, mittels des Teleskopauslegers, an dem Chassis der 
ROTO Modelle gelegt. Die geräteträger ist dann frei für andere 
Anwendungen und die Seilwinde immer bei der Hand. 

ES
PA

Ñ
O

L 

CABRESTANTE SOBRE BASTIDOR  
Confeccionado a manera de cajon  para una total protección de los 
componentes y un apoyo seguro sobre cualquier tipo de terreno. 
Tambor a espiral unica 
Guia-cuerda sincronizado con la rotación del tambor. 
Argano dotado de valvula de control y fin de carrera hidraulicos  que actuan 
en el ascenso y descenso del gancho 
En el modelo ROTO existe la posibilidad de montar el cabestrante, 
utilizando el brazo, sobre el bastidor de la màquina dejando libre el bastidor 
la zattera para otros empleos y tener siempre el cabestrante al alcance de 
la mano. 
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VERRICELLO SU ZATTERA  
Struttura con agganci per zattera standard, a forma squadrata chiusa per 
una protezione totale dei componenti ed un appoggio sicuro su qualsiasi 
terreno. 
Tamburo ad un solo strato di avvolgimento. 
Guidafune sincronizzato alla rotazione del tamburo.
Argano dotato di valvola di controllo discesa e di fine corsa idraulici sulla 
salita e la discesa gancio. 
Bozzello con gancio di sicurezza girevole su 360°. 
E’ possibile riporre il verricello sul telaio dei modelli ROTO, utilizzando il 
braccio telescopico della macchina, così da liberare la zattera per altri 
impieghi e contemporaneamente avere sempre al seguito il LIFT. 
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HYDRAULIC WINCH ON CARRIAGE  
Closed box-like shape for a total protection of components and  safe resting 
on all grounds. 
Drum, with single-layer winding. 
Rope guide, synchronised with the drum rotation. 
Winch with hydraulic lowering control and stroke end valves for hook lifting 
and lowering. 
The winch can be stored on the frame of the ROTO models by using the 
telescopic arm of the machine, thus freeing the carriage for other uses and 
in the meantime having always the winch at hand. 
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TREUIL SUR TABLIER  
Structure avec accrochages pour tablier standard., en forme de caisse, 
fermée à protection totale des composants et positionnement stable sur 
tous les terrains. 
Tambour  un niveau d’enroulement. 
Guide-câble synchronisé avec la rotation du tambour. 
Treuil équipé de soupape de contrôle descente et fins de course 
hydrauliques pour montée et descente du crochet. 
Moufle avec crochet de sécurité tournant à 360°. 
Possibilité de positionner le treuil sur le châssis des modèles ROTO, en 
utilisant le bras télescopique de la machine, libérant ainsi le tablier pour 
d’autres utilisations et ayant en même temps le LIFT à portée de main. 
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HYDRAULISCHE WINDE AUF GERÄTETRÄGER    
Rechteckige geschlossene Form für Gesamtschutz der Komponenten und 
sichere Legung an allem Gelände. 
Trommel, einiges Umwicklungsebene. 
Kabelführung, mit dem Trommelkreislauf synchronisiert. 
Seilwinde mit hydraulischen Senkungs- und Endauskontrollventil an 
Hackensteigung und – senkung. 
Die Seilwinde kann, mittels des Teleskopauslegers, an dem Chassis der 
ROTO Modelle gelegt. Die geräteträger ist dann frei für andere 
Anwendungen und die Seilwinde immer bei der Hand. 
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CABRESTANTE SOBRE BASTIDOR  
Confeccionado a manera de cajon  para una total protección de los 
componentes y un apoyo seguro sobre cualquier tipo de terreno. 
Tambor a espiral unica 
Guia-cuerda sincronizado con la rotación del tambor. 
Argano dotado de valvula de control y fin de carrera hidraulicos  que actuan 
en el ascenso y descenso del gancho 
En el modelo ROTO existe la posibilidad de montar el cabestrante, 
utilizando el brazo, sobre el bastidor de la màquina dejando libre el bastidor 
la zattera para otros empleos y tener siempre el cabestrante al alcance de 
la mano. 
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VERRICELLO SU ZATTERA  
Struttura con agganci per zattera standard, a forma squadrata chiusa per 
una protezione totale dei componenti ed un appoggio sicuro su qualsiasi 
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HYDRAULIC WINCH ON CARRIAGE  
Closed box-like shape for a total protection of components and  safe resting 
on all grounds. 
Drum, with single-layer winding. 
Rope guide, synchronised with the drum rotation. 
Winch with hydraulic lowering control and stroke end valves for hook lifting 
and lowering. 
The winch can be stored on the frame of the ROTO models by using the 
telescopic arm of the machine, thus freeing the carriage for other uses and 
in the meantime having always the winch at hand. 

FR
A
N
Ç
A
IS
 

TREUIL SUR TABLIER  
Structure avec accrochages pour tablier standard., en forme de caisse, 
fermée à protection totale des composants et positionnement stable sur 
tous les terrains. 
Tambour  un niveau d’enroulement. 
Guide-câble synchronisé avec la rotation du tambour. 
Treuil équipé de soupape de contrôle descente et fins de course 
hydrauliques pour montée et descente du crochet. 
Moufle avec crochet de sécurité tournant à 360°. 
Possibilité de positionner le treuil sur le châssis des modèles ROTO, en 
utilisant le bras télescopique de la machine, libérant ainsi le tablier pour 
d’autres utilisations et ayant en même temps le LIFT à portée de main. 
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HYDRAULISCHE WINDE AUF GERÄTETRÄGER    
Rechteckige geschlossene Form für Gesamtschutz der Komponenten und 
sichere Legung an allem Gelände. 
Trommel, einiges Umwicklungsebene. 
Kabelführung, mit dem Trommelkreislauf synchronisiert. 
Seilwinde mit hydraulischen Senkungs- und Endauskontrollventil an 
Hackensteigung und – senkung. 
Die Seilwinde kann, mittels des Teleskopauslegers, an dem Chassis der 
ROTO Modelle gelegt. Die geräteträger ist dann frei für andere 
Anwendungen und die Seilwinde immer bei der Hand. 
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CABRESTANTE SOBRE BASTIDOR  
Confeccionado a manera de cajon  para una total protección de los 
componentes y un apoyo seguro sobre cualquier tipo de terreno. 
Tambor a espiral unica 
Guia-cuerda sincronizado con la rotación del tambor. 
Argano dotado de valvula de control y fin de carrera hidraulicos  que actuan 
en el ascenso y descenso del gancho 
En el modelo ROTO existe la posibilidad de montar el cabestrante, 
utilizando el brazo, sobre el bastidor de la màquina dejando libre el bastidor 
la zattera para otros empleos y tener siempre el cabestrante al alcance de 
la mano. 
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VERRICELLO SU ZATTERA  
Struttura con agganci per zattera standard, a forma squadrata chiusa per 
una protezione totale dei componenti ed un appoggio sicuro su qualsiasi 
terreno. 
Tamburo ad un solo strato di avvolgimento. 
Guidafune sincronizzato alla rotazione del tamburo.
Argano dotato di valvola di controllo discesa e di fine corsa idraulici sulla 
salita e la discesa gancio. 
Bozzello con gancio di sicurezza girevole su 360°. 
E’ possibile riporre il verricello sul telaio dei modelli ROTO, utilizzando il 
braccio telescopico della macchina, così da liberare la zattera per altri 
impieghi e contemporaneamente avere sempre al seguito il LIFT. 
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HYDRAULIC WINCH ON CARRIAGE  
Closed box-like shape for a total protection of components and  safe resting 
on all grounds. 
Drum, with single-layer winding. 
Rope guide, synchronised with the drum rotation. 
Winch with hydraulic lowering control and stroke end valves for hook lifting 
and lowering. 
The winch can be stored on the frame of the ROTO models by using the 
telescopic arm of the machine, thus freeing the carriage for other uses and 
in the meantime having always the winch at hand. 
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TREUIL SUR TABLIER  
Structure avec accrochages pour tablier standard., en forme de caisse, 
fermée à protection totale des composants et positionnement stable sur 
tous les terrains. 
Tambour  un niveau d’enroulement. 
Guide-câble synchronisé avec la rotation du tambour. 
Treuil équipé de soupape de contrôle descente et fins de course 
hydrauliques pour montée et descente du crochet. 
Moufle avec crochet de sécurité tournant à 360°. 
Possibilité de positionner le treuil sur le châssis des modèles ROTO, en 
utilisant le bras télescopique de la machine, libérant ainsi le tablier pour 
d’autres utilisations et ayant en même temps le LIFT à portée de main. 
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HYDRAULISCHE WINDE AUF GERÄTETRÄGER    
Rechteckige geschlossene Form für Gesamtschutz der Komponenten und 
sichere Legung an allem Gelände. 
Trommel, einiges Umwicklungsebene. 
Kabelführung, mit dem Trommelkreislauf synchronisiert. 
Seilwinde mit hydraulischen Senkungs- und Endauskontrollventil an 
Hackensteigung und – senkung. 
Die Seilwinde kann, mittels des Teleskopauslegers, an dem Chassis der 
ROTO Modelle gelegt. Die geräteträger ist dann frei für andere 
Anwendungen und die Seilwinde immer bei der Hand. 
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CABRESTANTE SOBRE BASTIDOR  
Confeccionado a manera de cajon  para una total protección de los 
componentes y un apoyo seguro sobre cualquier tipo de terreno. 
Tambor a espiral unica 
Guia-cuerda sincronizado con la rotación del tambor. 
Argano dotado de valvula de control y fin de carrera hidraulicos  que actuan 
en el ascenso y descenso del gancho 
En el modelo ROTO existe la posibilidad de montar el cabestrante, 
utilizando el brazo, sobre el bastidor de la màquina dejando libre el bastidor 
la zattera para otros empleos y tener siempre el cabestrante al alcance de 
la mano. 

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- Ausstattung für den Transport der Winde ver-
fügbar (nur bei einigen Modellen – optional) -

Hydraulische Winde auf geräteträger
Für das Anheben von überhängenden schwebenden Lasten entwickeltes 
Anbaugerät
kEnnDatEn
 Mit Anpressrolle ausgestattet, um die Haftung der Seil-Trommel 
      sicherzustellen
 Halterung für Windentransport auf der Maschine verfügbar  
      (nur einige Modelle – optional)
 Hakengeschwindigkeit zwischen 28 und 11 m/min
Einfache Wartung
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S.kOMp kOMp tf Mf pan prOf HM rOtO

A2765 575 1230 35 4000 - P P P P - - P

A2766 575 1230 35 4500 - - - - P - - P

A2767B 570 1230 16 5000 - - - - - P P P

A2768 606 1230 24/16* 4000/6000* - - - - - - P P

A2772B - 880 13 10000 - - - - - - P -

*Doppelzug/Dreifachzug
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PIATTAFORMA FISSA 1200 X 800 mm  
Strutture realizzate in profilati cavi, con pavimento in lamiera bugnata. 
Dispositivo automatico di rilevamento del carico, con blocco dei movimenti 
in caso di superamento del limite previsto. 
Quadro comando movimenti della macchina (salita, discesa, allungamento, 
rientro, traslazione o rotazione torretta). 
Fissaggio sulla zattera con perno di sicurezza. 
Il montaggio ed il collaudo devono essere effettuati presso la MERLO 
S.p.A. 
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 FIXED PLATFORM 1200 X 800 mm  
Structure made of hollow section bars with antislip floor. 
Automatic load limiter, to lock dangerous movements in case of overload.  
Control board of the vehicle (boom in-out / up-down / side-shift or turret 
rotation). 
Fixed to the carriage by means of a safety bolt. 
Assembly and  testing must be carried out at Merlo Spa. 
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 PLATEFORME FIXE 1200 X 800 mm  
Structures réalisées en profilés creux, plancher en tôle. 
Dispositif automatique de relèvement de la charge, avec blocage des 
mouvements en cas de dépassement de la limite prévue. 
Tableau de commande des mouvements de la machine (montée, descente, 
télescopage, rentrée, déport latéral ou rotation de la tourelle). 
Fixation au tablier par pivot de sécurité. 
Le montage et l'essai doivent être effectués chez MERLO S.p.A. 
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ARBEITSBÜHNE 1200 X 800 mm 
Aus Hohlprofilen hergestellte Strukturen mit Boden aus gefastem Blech.
Automatische Vorrichtung zur Lasterfassung mit Sperre der Bewegungen 
im Fall des Überschreitens der vorgesehenen Grenzwerte.
Steuerfeld der Maschinenbewegungen (Anheben, Senken, Ausfahren, 
Einfahren, Seitenverschub oder Drehung des Oberwagens).
Befestigung auf dem Anbaurahmen mit Sicherheitsbolzen.
Die Montage und die Prüfung müssen bei MERLO S.p.A. erfolgen 
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PLATAFORMA DE TRABAJO FIJA 1200 X 800 mm  
Estructura realizada en perfil de acero, con piso de rejilla. 
Dispositivo automático de medición de la carga, lo loguieo de los 
movimientos peligros en caso de superacion del limite impuesto. 
Caja de mandos para los movimientos de la máquina (ascenso, descenso, 
extensión, retracción, translación o rotación de la torre). 
Fijación al bastidor mediante perno de seguridad. 
El montaje y el ensayo se realizan en los talleres MERLO S.p.A. 

Für das sichere Anheben von 2 Personen
kEnnDatEn
Maximale Sicherheit
Rutschfester Boden
Einfacher Zugang zur Arbeitsfläche
Mit Lasterkennungsvorrichtung , Frühwarn- und Alarmsystem ausgestattet
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S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A1740.1 230 1140 200 2 P P P P P - - -

A1740A.1 240 1140 200 2 - - - - - P - -

A1741.1 230 1140 300 2 - - - - P - - P

A1741A.1 225 1140 300 2 - - - - - - P P

Arbeitsbühne, 2 Personen

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

Vorbereitung Arbeitsbühne - Nicht kompatibel mit Radialrädern. Die Kombination einer Hubarbeitsbühne 
mit einer Maschine muss ausdrücklich von Merlo sPA genehmigt werden.
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Feststehende Arbeitsbühne
Für das sichere Anheben von zwei/drei Personen
kEnnDatEn
Hydraulisch betätigte seitliche Drehung der Hubarbeitsbühne
 Ausgestattet mit Bedientafel zur Steuerung der  Bewegungen 
      der Maschine und des Anbaugeräts
 Einfacher Zugang zum Bühnenbereich
 Version mit oberem Schutz verfügbar
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S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A1829.1 670 4000 1000 3 - - - - P - - P

A1742.1 410 2300 300 3 - - - - P - - P

A1742A.1 410 2300 300 3 - - - - - - P P

A1834.1* 460 2380 300 3 - - - - P - - P

A1834A.1* 480 2380 300 3 - - - - - - P P

*Version mit oberem schutz (A1834.1, A1834A.1)

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

Vorbereitung Arbeitsbühne - Die Kombination einer Hubarbeitsbühne mit einer Maschine muss ausdrücklich 
von Merlo sPA genehmigt werden.
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PIATTAFORMA TRILATERALE 2300 X 1050 mm 
ESTENSIBILE A 4450 mm  (300 kg) 
Struttura realizzata in profilati cavi, con pavimento in lamiera antiscivolamento in 
alluminio.  
Rotazione laterale navicella ad azionamento idraulico.  
Apertura manuale delle due strutture estensibili, effettuabile dall’interno. 
Interblocchi meccanici delle parti apribili.  
Dispositivo automatico di rilevamento del carico, con blocco dei movimenti in 
caso di superamento del limite previsto.  
Quadro comando movimenti della macchina (salita, discesa, allungamento, 
rientro, traslazione o rotazione torretta) e dell'attrezzatura (rotazione). Fissaggio 
sulla zattera con perno di sicurezza. 
Il montaggio ed il collaudo devono essere effettuati presso la MERLO S.p.A. 
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VARIABLE WIDTH SLEWING PLATFORM  
2300 X 1050 mm - 4450 mm (300 kg) 
Framework made from hollowed sections, with anti-slip aluminium sheet flooring.  
Hydraulically-controlled sideways swiveling.  
Manual opening of the two extendable structures, possible from the inside. 
Mechanical locking of the opening parts.  
Automatic load limiter, that locks movements in case of overload.  
Control board of the vehicle (boom in-out / up-down / side-shift or turret rotation) 
and of the attachment (rotation).  
Fixed to the carriage by means of a safety bolt. 
Assembly and testing must be carried out at Merlo Spa. 
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PLATEFORME ORIENTABLE EXTENSIBLE  
2300 X 1050 mm – 4450 mm (300 kg) 
Structure réalisée en profilés creux, avec revêtement de sol en tôle antidérapante 
en aluminium.  
Rotation latérale de la plate-forme par actionnement hydraulique.  
Ouverture manuelle des deux structures d’extension, depuis l’intérieur. Dispositif 
automatique de relèvement de la charge, et blocage des mouvements en cas de 
dépassement de la limite prévue.  
Tableau de commandes des mouvements de la machine (montée, descente, 
télescopage, rentrée, déport latéral ou rotation de la tourelle) et de l'équipement 
(rotation). 
Fixation au tablier par pivot de sécurité. 
Le montage et l'essai doivent être effectués chez MERLO S.p.A.  
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ARBEITSBÜHNE AUSZIEHBAR UND SCHWENKBAR 
2300 X 1050 mm – 4450 mm (300 kg) 
Aus Hohlprofilen hergestellte Struktur mit rutschfestem Boden aus Aluminium. 
Seitliche Drehung der Arbeitsbühne und hydraulische Betätigung. 
Manuelles Öffnen der beiden ausfahrbaren Strukturen von innen möglich. 
Mechanische Zwischensperren der zu öffnenden Teile. 
Automatische Vorrichtung zur Lasterfassung mit Sperre der Bewegungen im Fall 
des Überschreitens des vorgesehenen Grenzwerts. 
Steuerfeld der Maschinenbewegungen (Anheben, Senken, Ausfahren, Einfahren, 
Seitenverschub und Drehung des Oberwagens) und des Anbaugeräts (Drehung). 
Befestigung auf dem Anbaurahmen mit Sicherheitsbolzen. 
Die Montage und die Prüfung müssen bei MERLO S.p.A.  
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PLATAFORMA EXTENSIBLE PIVOTANTE  
2300 X 1050 mm – 4450 mm (300 kg) 
Estructura realizada en viguetas perfiladas, con el suelo de planchas de aluminio 
antideslizantes.  
Rotación lateral de la plataforma por accionamiento hidráulico.  
Apertura manual de las dos estructuras extensibles, también desde el interior. 
Interbloqueos mecánicos de las extensiones peligros. 
Dispositivo automático de medición de la carga, con bloqueo de los movimientos 
en caso de superracion del limite impuesto.  
Caja de mandos de los movimientos de la máquina (ascenso, descenso, 
extensión, retracción, translación o rotación de la torre) y del accesorio (rotación).  
Fijación al bastidor mediante perno de seguridad.  
El montaje y ensayo se efectúan en los talleres MERLO S.p.A. 
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PIATTAFORMA TRILATERALE 2300 X 1050 mm 
ESTENSIBILE A 4450 mm  (300 kg) 
Struttura realizzata in profilati cavi, con pavimento in lamiera antiscivolamento in 
alluminio.  
Rotazione laterale navicella ad azionamento idraulico.  
Apertura manuale delle due strutture estensibili, effettuabile dall’interno. 
Interblocchi meccanici delle parti apribili.  
Dispositivo automatico di rilevamento del carico, con blocco dei movimenti in 
caso di superamento del limite previsto.  
Quadro comando movimenti della macchina (salita, discesa, allungamento, 
rientro, traslazione o rotazione torretta) e dell'attrezzatura (rotazione). Fissaggio 
sulla zattera con perno di sicurezza. 
Il montaggio ed il collaudo devono essere effettuati presso la MERLO S.p.A. 
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VARIABLE WIDTH SLEWING PLATFORM  
2300 X 1050 mm - 4450 mm (300 kg) 
Framework made from hollowed sections, with anti-slip aluminium sheet flooring.  
Hydraulically-controlled sideways swiveling.  
Manual opening of the two extendable structures, possible from the inside. 
Mechanical locking of the opening parts.  
Automatic load limiter, that locks movements in case of overload.  
Control board of the vehicle (boom in-out / up-down / side-shift or turret rotation) 
and of the attachment (rotation).  
Fixed to the carriage by means of a safety bolt. 
Assembly and testing must be carried out at Merlo Spa. 
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PLATEFORME ORIENTABLE EXTENSIBLE  
2300 X 1050 mm – 4450 mm (300 kg) 
Structure réalisée en profilés creux, avec revêtement de sol en tôle antidérapante 
en aluminium.  
Rotation latérale de la plate-forme par actionnement hydraulique.  
Ouverture manuelle des deux structures d’extension, depuis l’intérieur. Dispositif 
automatique de relèvement de la charge, et blocage des mouvements en cas de 
dépassement de la limite prévue.  
Tableau de commandes des mouvements de la machine (montée, descente, 
télescopage, rentrée, déport latéral ou rotation de la tourelle) et de l'équipement 
(rotation). 
Fixation au tablier par pivot de sécurité. 
Le montage et l'essai doivent être effectués chez MERLO S.p.A.  
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ARBEITSBÜHNE AUSZIEHBAR UND SCHWENKBAR 
2300 X 1050 mm – 4450 mm (300 kg) 
Aus Hohlprofilen hergestellte Struktur mit rutschfestem Boden aus Aluminium. 
Seitliche Drehung der Arbeitsbühne und hydraulische Betätigung. 
Manuelles Öffnen der beiden ausfahrbaren Strukturen von innen möglich. 
Mechanische Zwischensperren der zu öffnenden Teile. 
Automatische Vorrichtung zur Lasterfassung mit Sperre der Bewegungen im Fall 
des Überschreitens des vorgesehenen Grenzwerts. 
Steuerfeld der Maschinenbewegungen (Anheben, Senken, Ausfahren, Einfahren, 
Seitenverschub und Drehung des Oberwagens) und des Anbaugeräts (Drehung). 
Befestigung auf dem Anbaurahmen mit Sicherheitsbolzen. 
Die Montage und die Prüfung müssen bei MERLO S.p.A.  
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PLATAFORMA EXTENSIBLE PIVOTANTE  
2300 X 1050 mm – 4450 mm (300 kg) 
Estructura realizada en viguetas perfiladas, con el suelo de planchas de aluminio 
antideslizantes.  
Rotación lateral de la plataforma por accionamiento hidráulico.  
Apertura manual de las dos estructuras extensibles, también desde el interior. 
Interbloqueos mecánicos de las extensiones peligros. 
Dispositivo automático de medición de la carga, con bloqueo de los movimientos 
en caso de superracion del limite impuesto.  
Caja de mandos de los movimientos de la máquina (ascenso, descenso, 
extensión, retracción, translación o rotación de la torre) y del accesorio (rotación).  
Fijación al bastidor mediante perno de seguridad.  
El montaje y ensayo se efectúan en los talleres MERLO S.p.A. 

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

Vorbereitung Arbeitsbühne - Die Kombination einer Hubarbeitsbühne mit einer Maschine muss ausdrücklich 
von Merlo sPA genehmigt werden.

Dreiseitige ausklappbare Arbeitsbühne
Für das sichere Anheben von zwei/drei Personen
kEnnDatEn
 Leichte Struktur für einen besseren Arbeitsbereich
Hydraulisch betätigte seitliche Drehung der Hubarbeitsbühne
 Manuelle Öffnung der zwei ausziehbaren Strukturen,  
      von innen und in der Höhe durchführbar
 Lastbegrenzer (serienmäßig)
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A1827.1 510 2,3/4,5 300 3 - - - - P - - P

A1827A.1 578 2,3/4,5 300 3 - - - - - - P P

A1827B.1 645 2,3/4,5 300 3 - - - - - - P -

A1831.1 530 2,3/4,5 800 3 - - - - P - - P

A1831A.1 566 2,3/4,5 800 3 - - - - - - P P

A1828.1 530 2,3/5 300 3 - - - - P - - P

A1828A.1 566 2,3/5 300 3 - - - - - - P P
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Dachdeckerbühne

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

Vorbereitung Arbeitsbühne - In Frankreich nicht verkäuflich. Die Kombination einer Hubarbeitsbühne mit einer 
Maschine muss ausdrücklich von Merlo sPA genehmigt werden.

Für das sichere Anheben von zwei/drei Personen
kEnnDatEn
 Ideal für Arbeiten in der Höhe
Hydraulisch betätigte seitliche Drehung der Hubarbeitsbühne
 Ausgestattet mit Bedientafel zur Steuerung der  Bewegungen der  
      Maschine und des Anbaugeräts
 Klappbarer Frontschutz
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A1743.1 555 2400 800 3 - - - - P - - P

A1743A.1 525 2400 800 3 - - - - - - - P
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PIATTAFORMA CON DISPOSITIVO 
MOVIMENTAZIONE PANNELLI  
Struttura realizzata in profilati alluminio, con pavimento in lamiera 
antiscivolamento. Rotazione laterale navicella ad azionamento idraulico. 
Braccio snodato porta ventose incorporato sul supporto navicella. 
Disposizione modulabile delle ventose. 
Dispositivo automatico di rilevamento del carico complessivo, con blocco dei 
movimenti in caso di superamento del limite previsto. Quadro comando 
movimenti della macchina (salita, discesa, allungamento, rientro, traslazione o 
rotazione torretta), dell'attrezzatura (rotazione) e quadro comandi braccio 
snodato amovibile. Num. 2 prese elettrice 220 V ( 3 Kw complessivi) per 
utilizzo di attrezzi elettrici. Fissaggio sulla zattera con perno di sicurezza. Il 
montaggio ed il collaudo devono essere effettuati presso la MERLO S.p.A. 
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AERIAL WORK PLATFORM WITH PANEL 
HANDLING DEVICE  
The bodywork is made of aluminium sections, with anti-slip sheet metal 
flooring. Hydraulically operated side platform rotation. Suction-carrier 
articulated boom incorporated on the platform support. 
Automatic device for total load monitoring, with overloading action 
blocking in the event that the set limits are exceeded. Panel with the 
controls of the machine movement (slewing boom ascent, descent, 
extension, return, translation or rotation), of the services (rotation) and 
articulated boom control panel. Two 220V electric sockets  (3kw in total) 
for use with electrical equipment. Fixed to the carriage by means of a 
safety bolt. Assembly and testing to be undertaken at MERLO S.p.A 
factory.. 
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PLATE-FORME AVEC DISPOSITIF POUR 
MANUTENTION PANNEUX 
 Structure réalisée en profilés creux d’aluminium, avec revêtement de 
sol en tôle antidérapante. Rotation latérale de la nacelle par 
actionnement hydraulique. Bras articulé porte-ventouses incorporé 
dans le support de la nacelle. Position modulable des ventouses. 
Dispositif automatique de détection de la charge totale, avec blocage 
des mouvements en cas de dépassement de la limite prévue. Tableau 
de commandes des mouvements de la machine(montée, descente, 
télescopage, rentrée, déport latéral ou rotation tourelle), de 
l’équipement (rotation) et tableau des commandes bras articulé. 2 
prises électriques 220 V ( 3 kw global) pour utiliser des outils 
électriques.Fixation sur le tablier par pivot de sécurité. Le montage et 
l’essai doivent être effectués chez  MERLO S.p.A 
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ARBEITSBÜHNE MIT VORRICHTUNG ZUR 
BEWEGUNG VON BRETTERN  
Aus Aluminiumprofilen hergestellte Struktur mit Boden aus rutschfestem 
Blech. Seitliche Drehung der Plattform hydraulisch betätigt ± 50°. In 
die Plattformhalterung eingebauter Gelenkarm mit Saugköpfen. 
Modulierbare Einstellung der Saugköpfe.  
Automatische Vorrichtung zur Erfassung der Gesamtlast mit 
Blockierung der Vorwärtsbewegungen beim Überschreiten der 
vorgesehenen Lastgrenze. Bedientafel für die Bewegungen der 
Maschine (Anheben, Senken, Ausladung, Einziehen, Verschieben oder 
Drehen des Oberwagens, des Anbaugeräts (Drehung) und Bedientafel 
für den entfernbaren Gelenkarm.2 Steckdosen 220 V ( 3 kw insgesamt) 
für den Einsatz von elektrischen Anbaugeräten.Befestigung auf dem 
Anbaurahmen mit Sicherheitsbolzen. Montage und Prüfung müssen bei 
MERLO S.p.A durchgeführt werdentory 
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PLATAFORMA DE TRABAJO CON DISPOSITIVO 
DE MOVIMIENTO DE PANELES  
Estructura realizada de perfiles de aluminio, con suelo de chapa 
antideslizante. Rotación lateral de la plataforma por accionamiento 
hidráulico. Brazo extensible portaventosas incorporado en el soporte de 
la plataforma. 
Dispositivo automático de elevación de la carga completa, con bloqueo 
de los movimientos peligrosos en caso de superar el límite previsto. 
Cuadro de mando de los movimientos de la máquina (ascenso, 
descenso, extensión, recogida, traslado o rotación de la torrecilla), de 
las herramientas (rotación) y del cuadro de mandos del brazo 
extensible. Con dos (2 ) tomas eléctricas de 220 V ( 3 kw totales) para 
utilizar accesorios eléctricos. Fijación al bastidor mediante perno de 
seguridad. 
El montaje y la prueba de control los debe realizar MERLO S.p.A.. 
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PIATTAFORMA CON DISPOSITIVO 
MOVIMENTAZIONE PANNELLI  
Struttura realizzata in profilati alluminio, con pavimento in lamiera 
antiscivolamento. Rotazione laterale navicella ad azionamento idraulico. 
Braccio snodato porta ventose incorporato sul supporto navicella. 
Disposizione modulabile delle ventose. 
Dispositivo automatico di rilevamento del carico complessivo, con blocco dei 
movimenti in caso di superamento del limite previsto. Quadro comando 
movimenti della macchina (salita, discesa, allungamento, rientro, traslazione o 
rotazione torretta), dell'attrezzatura (rotazione) e quadro comandi braccio 
snodato amovibile. Num. 2 prese elettrice 220 V ( 3 Kw complessivi) per 
utilizzo di attrezzi elettrici. Fissaggio sulla zattera con perno di sicurezza. Il 
montaggio ed il collaudo devono essere effettuati presso la MERLO S.p.A. 
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AERIAL WORK PLATFORM WITH PANEL 
HANDLING DEVICE  
The bodywork is made of aluminium sections, with anti-slip sheet metal 
flooring. Hydraulically operated side platform rotation. Suction-carrier 
articulated boom incorporated on the platform support. 
Automatic device for total load monitoring, with overloading action 
blocking in the event that the set limits are exceeded. Panel with the 
controls of the machine movement (slewing boom ascent, descent, 
extension, return, translation or rotation), of the services (rotation) and 
articulated boom control panel. Two 220V electric sockets  (3kw in total) 
for use with electrical equipment. Fixed to the carriage by means of a 
safety bolt. Assembly and testing to be undertaken at MERLO S.p.A 
factory.. 
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PLATE-FORME AVEC DISPOSITIF POUR 
MANUTENTION PANNEUX 
 Structure réalisée en profilés creux d’aluminium, avec revêtement de 
sol en tôle antidérapante. Rotation latérale de la nacelle par 
actionnement hydraulique. Bras articulé porte-ventouses incorporé 
dans le support de la nacelle. Position modulable des ventouses. 
Dispositif automatique de détection de la charge totale, avec blocage 
des mouvements en cas de dépassement de la limite prévue. Tableau 
de commandes des mouvements de la machine(montée, descente, 
télescopage, rentrée, déport latéral ou rotation tourelle), de 
l’équipement (rotation) et tableau des commandes bras articulé. 2 
prises électriques 220 V ( 3 kw global) pour utiliser des outils 
électriques.Fixation sur le tablier par pivot de sécurité. Le montage et 
l’essai doivent être effectués chez  MERLO S.p.A 
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ARBEITSBÜHNE MIT VORRICHTUNG ZUR 
BEWEGUNG VON BRETTERN  
Aus Aluminiumprofilen hergestellte Struktur mit Boden aus rutschfestem 
Blech. Seitliche Drehung der Plattform hydraulisch betätigt ± 50°. In 
die Plattformhalterung eingebauter Gelenkarm mit Saugköpfen. 
Modulierbare Einstellung der Saugköpfe.  
Automatische Vorrichtung zur Erfassung der Gesamtlast mit 
Blockierung der Vorwärtsbewegungen beim Überschreiten der 
vorgesehenen Lastgrenze. Bedientafel für die Bewegungen der 
Maschine (Anheben, Senken, Ausladung, Einziehen, Verschieben oder 
Drehen des Oberwagens, des Anbaugeräts (Drehung) und Bedientafel 
für den entfernbaren Gelenkarm.2 Steckdosen 220 V ( 3 kw insgesamt) 
für den Einsatz von elektrischen Anbaugeräten.Befestigung auf dem 
Anbaurahmen mit Sicherheitsbolzen. Montage und Prüfung müssen bei 
MERLO S.p.A durchgeführt werdentory 
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PLATAFORMA DE TRABAJO CON DISPOSITIVO 
DE MOVIMIENTO DE PANELES  
Estructura realizada de perfiles de aluminio, con suelo de chapa 
antideslizante. Rotación lateral de la plataforma por accionamiento 
hidráulico. Brazo extensible portaventosas incorporado en el soporte de 
la plataforma. 
Dispositivo automático de elevación de la carga completa, con bloqueo 
de los movimientos peligrosos en caso de superar el límite previsto. 
Cuadro de mando de los movimientos de la máquina (ascenso, 
descenso, extensión, recogida, traslado o rotación de la torrecilla), de 
las herramientas (rotación) y del cuadro de mandos del brazo 
extensible. Con dos (2 ) tomas eléctricas de 220 V ( 3 kw totales) para 
utilizar accesorios eléctricos. Fijación al bastidor mediante perno de 
seguridad. 
El montaje y la prueba de control los debe realizar MERLO S.p.A.. 

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

Vorbereitung Arbeitsbühne
Vorbereitung Plattenleger

seitliche 
Verlängerungen

Die Kombination einer Hubarbeitsbühne mit einer Maschine muss ausdrücklich 
von Merlo sPA genehmigt werden.

AM-bühne
Vakuum-Arm-Montage-Bühne 
für die Handhabung und Positionierung von Glasplatten
kEnnDatEn
 Mit Saugnapfträger-Gelenkarm ausgestattet
 Mit zwei Steckdosen für die Verwendung von Elektrowerkzeugen ausgestattet
 Abnehmbare Bedientafel
 Seitliche Erweiterungen verfügbar
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A1833.1 710 1725 700 2 - - - - - - - P
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PIATTAFORMA SPACE - 11 
Navicella autolivellante realizzata in profilati cavi di alluminio, con pavimento in 
lamiera antiscivolamento in alluminio. Braccio porta navicella telescopico, 
incernierato su montante verticale. Montante verticale con meccanismo di 
rotazione. Dispositivo automatico di rilevamento del carico, con blocco dei 
movimenti in caso di superamento del limite previsto. Quadro comando movimenti 
della macchina (salita, discesa, allungamento, rientro, traslazione o rotazione 
torretta) e dell' attrezzatura (salita, discesa, allungamento, rientro e rotazione). 
Fissaggio sulla zattera con perno di sicurezza. Lo SPACE è dotato di un sistema 
simmetrico di aggancio che permette di operare nelle più svariate condizioni di 
impiego. Pertanto, a seconda delle necessità, si potrà effettuarne il montaggio in 
posizione normale o in posizione capovolta. Il montaggio ed il collaudo devono 
essere effettuati presso la MERLO S.p.A.  
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SPACE PLATFORM - 11 
Self-leveling basket made of hollow aluminium bars. with anti-slip aluminium 
sheet flooring. Basket supported on vertically-hinged telescopic boom. Vertically 
swiveling support. Automatic load limiter, that locks movements in case of 
overload. Control board of the vehicle (boom in-out / up-down / side-shift or turret 
rotation) and of the attachment (boom in-out / up-down / rotation). Fixed to the 
carriage by means of a safety bolt. SPACE systems are equipped with a 
symmetrical clamping system allowing work in the most varied conditions. 
Therefore it can be assembled in normal position or upside down according to 
need. Assembly and testing must be carried out at Merlo Spa.  
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PLATEFORME SPACE - 11 
Plate-forme auto-nivelante réalisée en profilés creux d’aluminium avec 
revêtement de sol en tôle antidérapante en aluminium. Bras porte-plate-
forme télescopique, fixé par une charnière sur un montant vertical. Montant 
vertical avec mécanisme de rotation. Dispositif automatique de relèvement de la 
charge, blocage des mouvements en cas de dépassement de la limite prévue. 
Tableau de commandes des mouvements de la machine (montée, descente, 
télescopage, rentrée, déport latéral ou rotation de la  tourelle) et de l'équipement 
(montée, descente, télescopage, rentrée, rotation). Fixation au tablier par pivot de 
sécurité. Le SPACE est doté d'un système symétrique d'accrochage qui permet 
de travailler dans les conditions d'emploi les plus diverses. Par conséquent, selon 
les besoins, on pourra en effectuer le montage en position normale ou en position 
renversée. Le montage et l'essai doivent être effectués chez MERLO S.p.A. 
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SPACE BÜHNE - 11 
Arbeitsbühne mit automatischer Niveauanpassung, Mit Boden aus Gleitschutz-
Alu Blech. Bühne mit ausfahrbarem Arm, auf Vertikalstrebe montiert. 
Vertikalstrebe mit Rotationsmechanismus. Automatische Überlastabschaltung, 
blockiert bei Überschreiten des voreingestellten Grenzgewichtes alle 
Bewegungen. Bedienpult zur Steuerung der Teleskopmaschine (Anheben, 
Senken, Teleskopieren, Verschieben oder Drehen) und zur Steuerung des 
Anbaugerätes (Anheben, Senken, Teleskopieren, Schwenken). Bühne mittels 
Sicherheitsbolzen am Geräteträger befestigt. Die SPACE-Arbeitsbühne ist mit 
einem symmetrischen Anbausystem ausgerüstet, so daß diese in den 
unterschiedlichsten Arbeitssituationen eingesetzt werden kann. So kann man, je 
nach Bedarf, in normaler Arbeitsposition, wie abgebildet, oder aber auch in 
umgekehrter Position (unter Flur) arbeiten. Montage und Sicherheitsabnahme 
müssen von MERLO S.p.A. oder von einer von MERLO S.p.A. autorisierten 
Filiale durchgerführt werden. Achtung:  
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PLATAFORMA SPACE - 11 
Plataforma con autonivelante tubolar realizada en aluminio con el suelo de 
planchas de aluminio antideslizantes. Brazo porta plataforma telescópico, 
articulado en el montante vertical. Montante vertical con mecanismo de rotación. 
Dispositivo automático de detección de la carga, con bloqueo de los movimientos 
peligrosos cuando se supera el límite previsto. Cuadro mando movimientos de la 
máquina (ascenso, descenso, extensión, retracción, traslación o rotación torreta) 
y del accesorio (ascenso, descenso, extensión, retracción y rotación). Fijación al 
bastidor mediante perno de seguridad. El “SPACE” viene dotado de un sistema 
simétrico de enganche que le permite adaptarse a diferentes exigencias de uso. 
Por lo tanto, dependiendo de la necesidad, se podrá montar en posición normal o 
bocabajo. El montaje y ensayo deberán ser realizados en la sede de MERLO 
S.p.A. 
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PIATTAFORMA SPACE - 11 
Navicella autolivellante realizzata in profilati cavi di alluminio, con pavimento in 
lamiera antiscivolamento in alluminio. Braccio porta navicella telescopico, 
incernierato su montante verticale. Montante verticale con meccanismo di 
rotazione. Dispositivo automatico di rilevamento del carico, con blocco dei 
movimenti in caso di superamento del limite previsto. Quadro comando movimenti 
della macchina (salita, discesa, allungamento, rientro, traslazione o rotazione 
torretta) e dell' attrezzatura (salita, discesa, allungamento, rientro e rotazione). 
Fissaggio sulla zattera con perno di sicurezza. Lo SPACE è dotato di un sistema 
simmetrico di aggancio che permette di operare nelle più svariate condizioni di 
impiego. Pertanto, a seconda delle necessità, si potrà effettuarne il montaggio in 
posizione normale o in posizione capovolta. Il montaggio ed il collaudo devono 
essere effettuati presso la MERLO S.p.A.  
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SPACE PLATFORM - 11 
Self-leveling basket made of hollow aluminium bars. with anti-slip aluminium 
sheet flooring. Basket supported on vertically-hinged telescopic boom. Vertically 
swiveling support. Automatic load limiter, that locks movements in case of 
overload. Control board of the vehicle (boom in-out / up-down / side-shift or turret 
rotation) and of the attachment (boom in-out / up-down / rotation). Fixed to the 
carriage by means of a safety bolt. SPACE systems are equipped with a 
symmetrical clamping system allowing work in the most varied conditions. 
Therefore it can be assembled in normal position or upside down according to 
need. Assembly and testing must be carried out at Merlo Spa.  
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PLATEFORME SPACE - 11 
Plate-forme auto-nivelante réalisée en profilés creux d’aluminium avec 
revêtement de sol en tôle antidérapante en aluminium. Bras porte-plate-
forme télescopique, fixé par une charnière sur un montant vertical. Montant 
vertical avec mécanisme de rotation. Dispositif automatique de relèvement de la 
charge, blocage des mouvements en cas de dépassement de la limite prévue. 
Tableau de commandes des mouvements de la machine (montée, descente, 
télescopage, rentrée, déport latéral ou rotation de la  tourelle) et de l'équipement 
(montée, descente, télescopage, rentrée, rotation). Fixation au tablier par pivot de 
sécurité. Le SPACE est doté d'un système symétrique d'accrochage qui permet 
de travailler dans les conditions d'emploi les plus diverses. Par conséquent, selon 
les besoins, on pourra en effectuer le montage en position normale ou en position 
renversée. Le montage et l'essai doivent être effectués chez MERLO S.p.A. 
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SPACE BÜHNE - 11 
Arbeitsbühne mit automatischer Niveauanpassung, Mit Boden aus Gleitschutz-
Alu Blech. Bühne mit ausfahrbarem Arm, auf Vertikalstrebe montiert. 
Vertikalstrebe mit Rotationsmechanismus. Automatische Überlastabschaltung, 
blockiert bei Überschreiten des voreingestellten Grenzgewichtes alle 
Bewegungen. Bedienpult zur Steuerung der Teleskopmaschine (Anheben, 
Senken, Teleskopieren, Verschieben oder Drehen) und zur Steuerung des 
Anbaugerätes (Anheben, Senken, Teleskopieren, Schwenken). Bühne mittels 
Sicherheitsbolzen am Geräteträger befestigt. Die SPACE-Arbeitsbühne ist mit 
einem symmetrischen Anbausystem ausgerüstet, so daß diese in den 
unterschiedlichsten Arbeitssituationen eingesetzt werden kann. So kann man, je 
nach Bedarf, in normaler Arbeitsposition, wie abgebildet, oder aber auch in 
umgekehrter Position (unter Flur) arbeiten. Montage und Sicherheitsabnahme 
müssen von MERLO S.p.A. oder von einer von MERLO S.p.A. autorisierten 
Filiale durchgerführt werden. Achtung:  
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PLATAFORMA SPACE - 11 
Plataforma con autonivelante tubolar realizada en aluminio con el suelo de 
planchas de aluminio antideslizantes. Brazo porta plataforma telescópico, 
articulado en el montante vertical. Montante vertical con mecanismo de rotación. 
Dispositivo automático de detección de la carga, con bloqueo de los movimientos 
peligrosos cuando se supera el límite previsto. Cuadro mando movimientos de la 
máquina (ascenso, descenso, extensión, retracción, traslación o rotación torreta) 
y del accesorio (ascenso, descenso, extensión, retracción y rotación). Fijación al 
bastidor mediante perno de seguridad. El “SPACE” viene dotado de un sistema 
simétrico de enganche que le permite adaptarse a diferentes exigencias de uso. 
Por lo tanto, dependiendo de la necesidad, se podrá montar en posición normal o 
bocabajo. El montaje y ensayo deberán ser realizados en la sede de MERLO 
S.p.A. 

Space-bühne
Für das sichere Anheben von zwei Personen entwickelte Bühne
kEnnDatEn
 Ermöglicht es, unter verschiedenen Einsatzbedingungen zu arbeiten
 Teleskoparm Hubarbeitsbühne 
 Für die Arbeit unter Flur und um Ecken herum
 Drehung auf Anbaurahmenachse um +180°/-130°
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MaSCHinEnSEriE

S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A1873.1 615 1265 200 +11/-9 - - - - P - - P

A1873A.1 615 1265 200 +11/-9 - - - - - - - P

A1875.1 590 1265 200 +9/-7 - - - - P - - -

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

Vorbereitung Arbeitsbühne - Die Kombination einer Hubarbeitsbühne mit einer Maschine muss ausdrücklich 
von Merlo sPA genehmigt werden.
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anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - Ausschließlich für den Transport von 
Materialien zugelassen

Materialkorb
Für die Handhabung von Materialien wie Ziegeln und Bausteinen
kEnnDatEn
 Ideal für industrielle Einsätze
 Zugangstür zum Be- und Entladen
 Leichte und robuste Bauweise
 Kompatibel mit Geräteträger ZM2 und ZM3
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A1900 200 1200 1000 P P P P P P P P
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CONTENITORE PER MATERIALE 
Contenitore capacità 1250litri. 

Utilizzabile esclusivamente per il trasporto di materiale, non adatto ad 
operazioni di scavo
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MATERIAL CONTAINER  
Container capacity 1250litres. 

To be used exclusively for the transport of material; not suitable for 
excavating operations.
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CONTENEUR POUR MATÉRIAUX 
Capacité conteneur 1250 litres. 

Usage exclusif pour le transport de matériaux, non adapté aux opérations 
de creusage
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MATERIALBEHÄLTER 
Behälter mit einem Fassungsvermögen von 1250. 
  
Ausschließlich für den Materialtransport einsetzbar, nicht für 
Aushebearbeiten geeignet

ES
PA

Ñ
O

L CONTENEDOR PARA MATERIAL 
Contenedor con una capacidad de 1250 litro. 

Uso exclusivo para el transporte de materiales, no es adecuado para las 
operaciones de excavación.

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -

Materialbehälter

Ideal für die Handhabung von Materialien
kEnnDatEn
 Ideal für idustrielle Einsätze
 Spezifisches Anbaugerät für die Serie Roto
 Einfaches Be- und Entladen von Material
 Leichte und robuste Bauweise

BE
ZE

iC
Hn

un
g

gE
W

iC
Ht

 
(kg

)

Br
Ei

tE
 

(m
m

)

ka
pa

Zi
tä

t
(l) M

ax
.  

tr
ag

fä
Hi

gk
Ei

t 
(kg

)

MaSCHinEnSEriE

S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A0844 410 2000 1250 1500 - - - - - - - P

A0849 410 2000 1250 1500 - - - - - - - P
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S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A2200 590 1215 7000 150-1000 - P P P P P P P

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -

Für die Handhabung von Baumstämmen, sowie für forst-und landwirtschaftliche 
Arbeiten entwickelter Greifer
kEnnDatEn
 Hohe Festigkeit
 Unabhängige Greifarme
 Einfacher Gebrauch über die hydraulische Steuerung
 Sehr beweglich

Holzgreifer mit Doppelklammer
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S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A2211 330 300 1250 125 - P P - P - - P

anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

- - -

spezielles Anbaugerät für die Handhabung der Abfalltonnen
kEnnDatEn
 Ermöglicht das sichere Bewegen und Entleeren der Abfalltonne
 Ausgestattet mit einem Sicherungsstift für die Abfalltonne zum 
      korrekten Blockieren 
 Ausgestattet mit einer Kipp-Aktivierungskontrollleuchte für den sicheren Betrieb 
 Einfache und leichte Struktur

Abfalltonnenschwenker
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anfOrDErungEn OptiOnEn BESCHränkungEn

Vorrüstung Zubehör mit 2 Funktionen - -

Fassgreifer

Werkzeug zum Greifen und Handhaben von Fässern oder ähnlichen Materialien
kEnnDatEn
 Ideal für industrielle Einsätze
 Um 360° drehbar
 Handhabung von Fässern zwischen 600 und 700 mm Durchmesser
 Einfache Anwendung
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S.kOMp kOMp. tf Mf pan prOf HM rOtO

A2210 275 600-700 600 P P P P P - - P



41

Präzision und technologie von Merlo
Dynamische Lastkontrolle
Da die sicherheit für den Merlo-Konzern eine große Priorität hat, entwickelte er das M CDC-system. sein Ziel ist es, die 
Möglichkeiten der Teleskopmaschine und des jeweiligen Anbaugerätes voll auszunutzen bei gleichzeitiger Wahrung der 
Personalsicherheit. Es erlaubt der Maschine, das montierte Anbaugerät automatisch zu erkennen und passt sein Verhalten 
den jeweiligen speziellen Lastdiagrammen an. Über die Leuchtanzeige an der vorderen säule hat der Bediener das 
dynamische Gleichgewicht stets unter Kontrolle. Bei Bewegungen, die die stabilität beeinträchtigen, blockiert das M CDC 
den Arm und verhindert weitere erschwerende Bewegungen. 

Automatische Erkennung des Anbaugeräts

Am Werkzeug angebrachter Sensor Am Anbaurahmen angebrachter Sensor

Bitte beachten Sie: 
Die MERLO Originalanbaugeräte für die Einfuhr in die Länder der 
Europäischen Union entsprechen der Richtlinie 2006/42/EG. 
Die Haftung aus Installation und Verwendung von NICHT-Merlo-
Anbaugeräten, die auf von Merlo SPA hergestellten Maschinen montiert 
werden, obliegt ausschließlich dem Installateur und dem Benutzer und 
nicht Merlo SPA.
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Notizen
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Notizen
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AnbAugeräte

Daten, Merkmale und Abbildungen dieser Broschüre die-
nen der Veranschaulichung und sind nicht verbindlich. 
Merlo SpA verfolgt eine Politik der ständigen Forschung 
und Entwicklung. Die Eigenschaften unserer Produkte 
können daher von den hier aufgeführten abweichen oder 
Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen. 
Die dargestellten Produkte können Sonderausstattungen 
beinhalten.

MERLO DEUTSCHLAND GMBH 

Ahrensstr. 2 - D 28197 Bremen - Deutschland

Tel. +49-421-3992-0 - Fax +49-421-3992-239

www.merlo.de - info@merlo.de

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia 

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com


